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Langaton jarjestelma tehostaa
mittaustarkkuutta ja raportointia

Vastuullisen rakentamisen tavoitteena on
saada kosteus hallintaa jo rakentamisen
alkuvaiheessa. Yksi rakentamisenaikaisista
riskeista on kosteat betonirakenteet.

eGate smart building innovation on uuden-
lainen langaton jarjestelma, joka tehostaa ja
tarkentaa betonin kosteuden ja lampatilan
mittausta ja tulosten dokumentointia raken-
nustyomailla. Jarjestelman ja asennuspalve-
lun avulla betonin kosteus- ja lampotilaseu-
ranta sujuvat nopeasti ja langattomasti.

Tarkat ja reaaliaikaiset
mittaustulokset

Cramon olosuhdehallinnan palvelukokonai-
suuteen kuuluva sensoriverkkoteknologia-
pohjainen olosuhdevalvontajarjestelma toimii
langattomien antureiden ja mittalaitteiden
avulla.
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Anturit asennetaan betoniin, josta ne valitta-
vat tuloksia reaaliajassa. Etaluettavia mit-
taustuloksia voi lukea vuorokauden ympari
niin tietokoneen ruudulta, tabletilta kuin
kannykaltakin. Kaikki mittaustieto jaa myos
talteen ja on siirrettavissa esimerkiksi Exe-
liin. Raportoinnissa on monia vaihtoehtoja ja
kuvaajat muuttavat tiedon visuaalisesti tulkit-
tavaksi. Mittausjarjestelma toimii SaaS-pal-
veluna.

eGate-antureiden kuuluvuus on huomatta-
vasti paremmalla tasolla kuin aiemmissa
menetelmissa.

Antureiden toimituksesta ja asennuksesta
vastaavat Cramon ammattilaiset.

Pyyda tarjous!



TARKEMPI JA
TEHOKKAAMPI

Antureiden mittaustarkkuus on erityisen
hyva.

Mittaustulokset ovat reaaliaikaisia, luotet-
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Teknologia vahentdaa merkittavasti ma-
nuaalista mittaustyota ja tehostaa olosuh-
teiden valvontaa seka raportointia.
Mahdollistaa lapinakyvasti mittaustulosten
ja raporttien tarkastelun kaikkien tyomaal-
la toimivien osapuolten kannalta.

eGate Flex-nSens -RHT

Lattian betonivalun pinnoituskel-
poisuuden langattomaan mittaami-
seen. Laite mittaa lampotilaa ja suh-
teellista kosteutta ja anturi reagoi
nopeasti muuttuviin olosuhteisiin
mittauspisteessa.

esimerkiksi lattian eristetilasta.

OTAYHTEYTTA

Lahimman toimipisteesi
yhteystiedot loydat
www.cramo.fi/toimipisteet

Vaihteemme palvelee arkisin
8-16 numerossa
010 661 10

Paakonttori
Cramo Finland Oy
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa
info.fildcramo.com

eGate-Flex-nSens RHT-5m

Rakenteista tehtavat RHT- mittauk-
set. Mahdollisuus mitata lampatilaa
ja suhteellista kosteutta rakenteista,

eGate Kube -RHT

Ilman l[@mpétilaa ja suhteellista kos-
teutta mittaava mittalaite. Kuivu-
misen kannalta olosuhteiden seu-
raaminen rakentamisen aikana on
tarkeaa, silla liilan kylmassa tai kos-
teassa betoni ei kuivu.
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Yhteistyo Cramon kanssa
tarkoittaa, etta asiakkaalla on
viimeisimmat laitteet kdaytossaan
ja oikea ratkaisu joka ikiseen
tyohon joka ainoa paiva.



